
IZVJEŠĆE MEHANIČARA

Ime i prezime kupca  

Adresa i broj telefona  

Broj računa  

Datum računa  

Vrsta/model traktora/stroja  

Vrijednost ispitanog tlaka nakon
ugradnje pumpe (PSI/bar)

 

Vrijednost protoka (litara u minuti)  

Ime mehaničara / tvrtke  

Potpis mehaničara  

Datum ugradnje  

REZERVNI DIJELOVIREZERVNI DIJELOVI  
ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Lonjica 207, Vrbovec (+385) 1 2724 263

(+385) 1 2724 922jakopic@jakopic.hr

(+385) 1 2724 921

Ponedjeljak - petak
07:00 - 19:00
Subota
08:00 - 15:00jakopic.hr

Hidraulična pumpa isporučuje Vam se sa sljedećim odredbama i uvjetima ugradnje:

NAPOMENE ZA KUPCE HIDRAULIČNE PUMPE

 Hidrauličnu pumpu mora ugraditi kvalificirani traktorski mehaničar.
 Uz novu pumpu mora se staviti novo hidraulično ulje.
 Uz novu pumpu mora se postaviti novi filter hidraulike/usisni filter.
 Kućište mjenjača/karter mora biti temeljito čisto tako da povratni tok iz nove pumpe ne
ometaju zaostala onečišćenja, što bi dovelo do usisavanja onečišćenja natrag u pumpu i time
uzrokovalo štetu.
 Prije ugradnje pumpe, glavni sigurnosni ventil treba biti otpušten od normalnog radnog tlaka.
 Nakon ugradnje nove pumpe u vaš hidraulični sustav, tlak se mora ispitati i uključiti u izvješće,
zajedno s potpisom mehaničara.
 Reklamacije zaprimljene nakon što je pumpa montirana na traktor te nakon što su obavljeni
svi testovi koji su pokazali da pumpa radi normalno, neće biti prihvaćene.
 Ukoliko niste zadovoljni našim gore navedenim uvjetima, vratite nam pumpu i mi ćemo Vam
vratiti novac. U tom slučaju, pumpa ne smije biti ugrađena na stroj/traktor te mora biti
vraćena u originalnoj ambalaži.
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